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Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

Wij danken u voor uw keuze voor onze kachel. 

Vooraleer de kachel in gebruik te nemen, kunt u best deze technische fiche aandachtig lezen. Op die manier zult u ten volle van al zijn kenmerken 

kunnen genieten en dat in alle veiligheid. 

 

Denk eraan dat de kachel de eerste keer ENKEL door een erkende aftersalesservice mag worden aangestoken, die de installatie nakijkt en het 

garantiedocument opstelt. 

U vindt de naam van de aftersalesservice in uw buurt bij uw verdeler, door het groene nummer (Frankrijk) te bellen, of op de website 

www.edilkamin.com.. 

 

N.B. 

Å Stel bij het uitpakken van de kachel zeker dat alle onderdelen in goede staat aanwezig zijn. Indien u vaststelt dat er iets ontbreekt of dat er iets 

afwijkt, neem dan contact op met uw verdeler. 

 

Å 1ste inbedrijfstelling/test 

De inbedrijfstelling moet absoluut door de erkende aftersalesservice worden uitgevoerd. Zoals voorgeschreven in de norm UNI 10683 rev. 2005, 

ñ3.21ò bestaat de inbedrijfstelling uit een reeks controlehandelingen die moeten worden uitgevoerd wanneer de kachel is geïnstalleerd. Het doel 

van deze handelingen is de correcte werking van het systeem en de conformiteit met de normen controleren. 

 

Å Een niet-correcte installatie, een foutief uitgevoerd onderhoud of oneigenlijk gebruik van het product, ontheft de fabrikant van elke 

aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van de kachel. 

 

 

http://www.edilkamin.com/
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VEILIGHEIDSINFORMATIE  

Á De kachels SOLEIL - TANIA - POLARIS zijn ontworpen om de ruimte waarin ze zijn geplaatst, te verwarmen door straling en 

dankzij de beweging van de lucht die uit de roosters aan de voorkant naar buiten stroomt. Daarnaast is het mogelijk de 

aangrenzende ruimte te verwarmen met de lucht die uit de opening op de achterzijde naar buiten stroomt. 

Á De enige risicoôs die bij het gebruik van deze kachel kunnen ontstaan, zijn het gevolg van een onnauwkeurige installatie, indien 

er direct contact ontstaat met de (interne) elektrische delen onder spanning, indien er contact ontstaat tussen het vuur en de hete 

onderdelen (glas, pijp, afvoer van warme lucht) of bij het verbranden van vreemde stoffen. Gebruik uitsluitend pellets als 

brandstof.  

Á Indien er onderdelen defect zijn, schakelt de kachel een veiligheidssysteem in waardoor het vuur gegarandeerd wordt gedoofd. 

Laat deze operatie gebeuren zonder tussen te komen. 

Á Om te verzekeren dat de kachel goed functioneert, is het nodig deze conform de instructies van deze fiche te installeren en mag 

tijdens de werking de deur nooit open blijven staan. De verbranding wordt immers automatisch geregeld en vereist geen enkele 

tussenkomst. 

Á Het is absoluut verboden vreemde stoffen in de haard of in het reservoir te steken. 

Á Gebruik geen brandbare stoffen om de rookkanalen (deel van de schoorsteenpijp die de uitgangsopening van de rookuitgang 

van de kachel met de schoorsteenpijp verbindt) schoon te maken. 

Á De onderdelen van de haard en van het reservoir mogen enkel met een stofzuiger worden leeggezogen. 

Á Het glas mag met KOUD water worden gereinigd, met een speciaal product (bijv. GlassKamin) en een doek. Geen warm water 

gebruiken. 

Á Zeker stellen dat de kachel is geïnstalleerd en aangestoken door een erkende aftersalesservice volgens de instructies op deze 

fiche. 

Á Tijdens het functioneren van de kachel, worden de afvoerpijpen en de deur erg heet. 

Á Plaats geen objecten die niet bestand zijn tegen hitte in de buurt van de kachel. 

Á Gebruik NOOIT vloeibare brandstoffen om de kachel aan te steken of de gloeiende houtskool opnieuw te ontbranden. 

Á Bedek de verluchtingsopeningen van de installatieruimte niet, noch de luchttoevoer van de kachel. 

Á Maak de kachel niet nat en kom niet met natte handen in de buurt van de elektrische onderdelen. 

Á Breng geen reductiestukken aan op de rookafvoerpijpen.  

Á De kachel moet worden geïnstalleerd in een brandveilige ruimte waar alle voorzieningen (elektrische voeding en afvoerpijpen) 

aanwezig zijn die nodig zijn zodat het apparaat correct en veilig kan functioneren. 
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WERKINGSPRINCIPE  

De kachels SOLEIL - TANIA - POLARIS (basisversie of kanaliseerbare versie) gebruiken pellets als brandstof, de verbranding wordt 

automatisch geregeld.  

Hun werking wordt hieronder uitgelegd. De letters verwijzen naar afbeelding 1.  

De brandstof (pellet) wordt uit het opslagreservoir (A) genomen en middels een wormschroef (B), die door een reductiemotor wordt 

aangedreven (C), naar de verbrandingshaard vervoerd (D). 

Het aansteken van de pellets gebeurt middels de hete lucht geproduceerd door een elektrische weerstand (E); die hete lucht wordt in de 

verbrandingshaard gezogen via een centrifugaalventilator (F). 

De verbrandingslucht wordt uit de ruimte (waarin zich een luchtinlaatopening moet bevinden) binnengevoerd via de centrifugaalventilator 

(F). De rook als gevolg van de verbranding wordt uit de haard afgezogen via dezelfde centrifugaalventilator (F) en naar buiten gevoerd 

via de opening (G) aan de onderkant achteraan de kachel.  

 

De verwarmingslucht volgt twee verschillende trajecten in het linker- en rechterdeel van de kachel (afbeelding 2 pagina 6)  

In het rechter middendeel van de kachel komt de lucht langs boven binnen waarna ze langs een spleet aan de achterkant van de haard 

stroomt (eerst stroomt ze naar boven, dan naar onder), waar ze wordt opgewarmd en vervolgens naar buiten gevoerd via het bovenste 

rooster aan de voorkant (H), zie circuit A (afb. 2 pagina 6). 

In het linker middendeel van de kachel, komt de lucht langs onder binnen waarna ze langs een spleet aan de achterkant van de haard 

stroomt waar ze wordt opgewarmd en vervolgens naar buiten gevoerd via het onderste rooster aan de voorkant of (in de gekanaliseerde 

versie) via de achterste kanalisatieopening. Vanuit de opening kan de lucht via speciale leidingen naar een aangrenzende ruimte (L) 

worden gevoerd, zie circuit A (afb. 2 pagina 6) 

De regeling van de hoeveelheid brandstof en de afvoer van rook/aanvoer van verbrandingslucht gebeurt via een elektronische kaart 

voorzien van software met het systeem Fire Control, om een verbranding met hoog rendement en lage uitstoot te verzekeren.  

Op de voorkant bovenaan is een bedieningspaneel geïnstalleerd waarmee u alle werkingsfases kunt regelen en waarop u de fases kunt 

meevolgen. Diezelfde fases kunnen ook met de afstandsbediening worden ingesteld. 

De kachels bestaan vanbinnen volledig uit gietijzer. De twee beschikbare versies zijn: 

basisversie ï kanaliseerbare versie 

OPMERKING over de brandstof 

De kachels zijn ontworpen en ingesteld voor de verbranding van pellets. 

De pellet is een brandstof die voorkomt in de vorm van kleine buisjes met 

een diameter van ongeveer 6 mm, verkregen door zaagsel van hoge 

kwaliteit samen te persen, zonder gebruik van lijm of andere kleefmiddelen. 

Pellets worden verkocht in zakken van 15 kg. Om de goede werking van de 

kachel NIET in het gedrang te brengen, mag NOOIT iets anders worden 

verbrand. Het gebruik van ander materiaal (samengeperst hout) is 

opspoorbaar door laboratoriumanalyses en heeft als gevolg dat de garantie 

vervalt.  

EdilKamin heeft haar kachels zodanig ontworpen, getest en ingesteld dat zij 

de beste prestaties leveren met pellets met de volgende kenmerken: 

diameter: 6-7 millimeter, maximale lengte: 40 mm, maximale 

vochtigheid: 8 %, warmteopbrengst: ten minste 4.300 kcal/kg. 

Bij gebruik van pellets met andere kenmerken moet de kachel opnieuw 

worden gekalibreerd, zoals bij de eerste aansteking door de 

aftersalesservice. 

Het gebruik van ongeschikte pellets kan het rendement doen dalen, nadelige 

effecten hebben op de goede werking, blokkeringen veroorzaken door 

verstopping, het glas vuil maken, onverbrande resten kunnen 

overblijven, é 

Men kan eenvoudig op het zicht vaststellen of pellets al dan niet van goede 

kwaliteit zijn. 

Goede kwaliteit: vlak, regelmatige lengte, niet te poederig. 

Slechte kwaliteit: met horizontale en verticale groeven, erg poederig, erg 

variërende lengte met aanwezigheid van vreemde voorwerpen. 
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CIRCULATIE VAN WARME LUCHT  

 

 

 

 

Afb. 2 

Afb. 1 
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KANALISATIE  

(ENKEL voor GEKANALISEERDE  VERSIE) 

De kachel is voorzien van een opening op de achterkant (zie 

positie op pagina 8 AFMETINGEN) voor het vervoer van lucht 

naar de aangrenzende ruimte via de speciale optionele kit 8 (code 

297360) bestaande uit: 

 

Å een buisklemband 

Å een flexibele buis Ï 10, 1,5m lang 

Å een opening 

 

Of Kit 9 voor de kanalisatie in twee aangrenzende ruimten, 

bestaande uit: 

 

Å 2 flexibele buizen Ø 10, 1,5 m lang. 

Å 4 klemringen Ø 14 cm 

Å 2 kits verbindingsmoffen Ø 10 cm 

Å Y- verbindingsbuis Ø 10 cm. 

 

Denk aan het belang van geschikte isolatie van de buis waardoor 

lucht stroomt om dispersie te voorkomen, waardoor de lucht 

afkoelt. 

 

Bochten in de buis moeten zo veel mogelijk worden vermeden.  

De tijd en de intensiteit van de luchtverdeling kunnen via het 

bedieningspaneel worden ingesteld (zie pagina 21). 

Dat betekent dat de lucht ofwel naar het onderste deel aan de 

voorkant kan worden vervoerd ofwel naar het achterste deel (zie 

afbeelding pagina 6) 

 

OPMERKING  

Indien u van basisversie naar gekanaliseerde versie wenst om te 

schakelen, neemt u best contact op met uw verdeler en de 

aftersalesservice. Daarnaast dient u de speciale kit aan te kopen 

(code 297350), die moet worden geïnstalleerd en aangesloten aan 

de binnenkant van de kachel. 

 

Bij  de NIET gekanaliseerde basisversie, stroomt de warme 

lucht naar buiten langs de rechterhelft van het bovenste 

front rooster vooraan, en langs de linkerhelft van het onderste 

frontrooster . 

VULLEN VAN PELLETS  

Het deksel van het reservoir voor pellets gaat open dankzij een 

eenvoudig kliksysteem. U hoeft enkel lichte druk op het 

gietijzeren deksel uit te oefenen. (afb. 3) 

OPGELET: gebruik de speciale bijgeleverde handschoen 

wanneer u de kachel bijvult wanneer deze aan het branden 

is. De kachel is dan immers heet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb.3 

Afb.4 
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MODELLEN EN AFMETINGEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Grijs staal  

 

De kachels zijn geproduceerd conform onderstaande Europese richtlijnen 

89/106 EEG (CPD) bouwproducten 

73/23 EEG (LVD) elektrische veiligheid 

37/98 EEG machines 

2004/108 EEG (EMC) elektromagnetische compatibiliteit  

 

en volgens de normen: 

EN14785 

EN60335.1 EN50165 EN50366 

EN55014.1 EN55014.2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 

 

 

 

 

POLARIS  
Serpentijnsteen 

 

 

SOLEIL  

Keramiek rood / amber 

Rookuitgang  

ø 80 mm 

Verbrandingslucht  

ø 40 mm 

Elektrische ventilatie 

ø 100 mm 
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TECHNISCHE GEGEVENS, ELEKTRISCH SCHEMA  

 

THERMOTECHNISCHE KENMERKEN      

Capaciteit reservoir 29  kg  

Rendement 90  %  

Nuttig vermogen min/max 12  kW  

Autonomie min/max 11/32  uur  

Verbruik brandstof min/max   0,9/2,6  kg/u  

Verwarmd volume* (min/max) 110/340  m3  

Gewicht SOLEIL  282  kg  

Gewicht TANIA  262  kg  

Gewicht POLARIS  300  kg  

Diameter afvoerpijp rook (A vrouwelijk) 80  mm  

Diameter luchtinlaatpijp (B mannelijk) 40  mm  

Bovenstaande gegevens zijn indicatief. 

EDILKAMIN s.p.a. behoudt zich het recht voor zijn producten zonder 

voorafgaande kennisgeving te wijzingen om hun prestaties te verbeteren. 

 

ELEKT RISCHE KENMERKEN  

 

 

 

 

 

 

 

ZEKERING  

 

 

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN  

THERMOKOPPEL : Bevindt zich op de rookafvoer en meet de 

temperatuur. Afhankelijk van de ingestelde parameters, stuurt 

deze de ontstekings-, bedrijfs- en uitdooffases. 

LUCHTSTROOMSENSOR: Bevindt zich in het afzuigkanaal, 

deze treedt in werking wanneer de stroom verbrandingslucht niet 

correct is, waardoor er problemen met lage druk in het 

rooksysteem ontstaan. 

VEILIGHEIDSTHERMOSTAAT : deze treedt in werking 

wanneer de temperatuur in de kachel te hoog is. Hij blokkeert het 

laden van de pellets door de kachel uit te doven. 

Voeding 230Vac +/-10% 50 Hz  

On/off-schakelaar ja  

Gemiddeld opgenomen vermogen 100  W  

Vermogen tijdens aansteekfase 400  W  

Frequentie afstandsbediening 

(standaard) 
infrarood  

Beveiliging op algemene voeding* Zekering 2A, 250 Vac 5x20  

Beveiliging op elektronische kaart Zekering 2A, 250 Vac 5x20  

AUX-UITGANG  

Dit is een vrij contact, zonder potentiaal. Het dient om een 

telefoontoestel of andere bedieningstoestellen op aan te 

sluiten. 

Å Er zijn twee zekeringen op de stekker met schakelaar  

gemonteerd, op de achterkant van de kachel. Een van de 

zekeringen is functioneel, de andere dient als reserve. 
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GEDEMONTEERD AANZICHT MET CODES WISSELSTUKKEN SOLEIL  

 










































